


 

Charakteristika produktu: 

Inovovaný design klávesnice s větším displejem 

F18 – F19 – F50 syntézy 

Dynamické kódy 

Dálkové ovládání zámku 
Řízení až 5 zámků 
Snadné nastavení a obsluha 

Výklopná – posuvná – střelková závora 

Dvoubarevná dioda označující odpočítávání zpoždění otevření zámku (červená) 

nebo otevření zámku (zelená) 



Vlastnosti: 

Master 

Časově zpožděný zámek a otevření okna 
Variabilní časové zpoždění 

Časový zámek T1 – T2 – T3 

Režim otevření s dvojitým kódem 

Okamžité & dočasné časové zámky 

Časová blokace 

Uživatelé & přednostní uživatelé 
Manažer kód & Override manažer kód 

Vypršení kódu 

Kontrola (až 900 posledních vstupů) 
Dynamické kódy 
Alarm (tichý alarm a vypnutí možnosti přístupu) 
Vstupní a výstupní rozhraní 

Vstupní a výstupní rozhraní s TCP/IP modulem 

Nastavení zvláštních událostí a časového rozmezí otevírání 



Dynamické kódy: 

Aktivace 

Použití 

Funkce aktivace prostřednictvím Master menu 

Klíč Dallas a 9místný kód 

PIN (4místný) + 9místný kód 
3místný uzavírací kód 
Až 8 000 uživatelů 

Časová nesynchronizace zámku a softwaru 
Programovatelná doba vypršení kódu 
Programovatelný čas a datum začátku platnosti kódu 

Programování 

Plánování nebo řízení v reálném čase 

Zámek je propojen se softwarem pomocí klíče Dallas a 9místného kódu 



Dynamické kódy: 

Uživatelé 

Zámky 

Vypršení kódu: operace úspěšně dokončena 

Vypršení kódu: čekání na uzavírací kód 

Špatný uzavírací kód 

Kód dočasně aktivní 

Kód zatím neaktivován 


